SMP2

Handgriff aus PVC
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Abmessungen Bohrung
Code Beschreibung L D di Gewicht Gr. Stock
10SMP2181900 SMP2 D.18-19 118 32 31 18 114 60 -
10SMP2202100 SMP2 D.20-21 118 32 31 20 114 54 v
10SMP2222300 SMP2 D.22-23 118 32 31 22 114 48,7 v
10SMP2242500 SMP2 D.24-25 125 36 35 24 120 68 v
10SMP2002600 SMP2 D.26 125 36 35 26 120 56 -
10SMP2272800 SMP2 D.27-28 125 36 35 27 120 44 v
10SMP2002900 SMP2 D.29 125 36 35 29 120 44 -
10SMP2003000 SMP2 D.30 130 42 40 30 125 84 v
10SMP2003200 SMP2 D.32 130 42 40 32 125 75 -
10SMP2003300 SMP2 D.33 130 42 40 33 125 68 v
Werkstoff

Technopolymer auf Polyvinylchloridbasis (PVC).
Bestiandig gegen organische und anorganische chemische Stoffe wie Ole, Fette, Kraftstoffe, Lésungsmittel.

Farbe
Schwarz.

Bei entsprechenden Stiickzahlen auch andere Farben mdglich.

Montage
Durch Einpressen.
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Verpackungseinheit
100 Stuck.
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