
FTF 
Tapón de cierre para agujeros de diferentes diámetros
para chapa

Dimensiones Paneles
Código Descripción D H L F S Peso en gramos Stock

01FTFA FTF D. 9,5/13 16 2 13,2 9,5 - 13,0 0,8 - 3,2 0,48 √

01FTFB FTF D. 11,5/14,5 18,5 2 12,5 11,5 - 14,5 0,8 - 3,2 0,66 √

01FTFC FTF D. 15/18 21,5 2 12 15,0 - 18,0 0,8 - 3,2 0,79 √

01FTFD FTF D. 18,4/22 25,3 2 12,7 18,4 - 22,0 0,8 - 3,2 1,1 √

01FTFE FTF D. 22/27 32,5 2 13,7 22,0 - 27,0 0,8 - 3,2 1,73 √

01FTFF FTF D. 27/33 35 2 13,5 27,3 - 33,0 0,8 - 3,2 1,73 √

01FTFG FTF D. 35/40 43,3 2 13,1 35,0 - 40,0 0,8 - 3,2 2,62 √

01FTFH FTF D. 44,5/49 52,5 2 13,7 44,5 - 49,0 0,8 - 3,2 4,48 √

Material
Tecnopolímero ABS. Resistente a sustancias químicas orgánicas e inorgánicas como aceites, grasas, carburantes y disolventes.

Color
Negro, acabado satinado.

Envase
200 - 500 - 1000 piezas.
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